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PRO 100 série

Compteuses de billets version professionnelle
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Les compteuses de billets professionnelles de la série PRO 100 se 
distinguent par un ensemble élargi de fonctionnalités et d'une grande 
ressource de travail. Grâce à la construction mécanique renforcée les 
machines sont destinées à compter de grandes et moyennes quantités 
de devises des pays d’Europe et autres Etats, y compris l'EURO. 
Le stabilisateur de la tension de consommation aide à éviter des avaries
et permet à utiliser les compteuses de la série PRO 100 en condition de
chute de tension et d’alimentation instable de 90 V jusqu’à 250 V. La haute qualité de vérification des billets, l’ensemble élargi de fonctionnalités, ainsi que la résistance aux charges lourdes et à la chute de tension font la sphère d’emploi de ces compteuses assez large : de points de vente et stations d’essence jusqu’aux caisses de comptage dans les banques et dans les autres organisations dont les exigences en matière de comptage et sécurité sont strictes.
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CDA-filtre automatique pour le contrôle des billets plus efficace

Détection UV (pour les modèles PRO 100 U и PRO 100 UM)

Détection MG (pour le modèle PRO 100 UM)

Détection densité optique du papier et billets doubles

Détection dimensionnelle

Indication sonore des modes de fonctionnement

Fonction d’ajout

Horloge et calendrier intégrés

Stabilisateur de la tension intégré

► FONCTIONS ET AVANTAGES
· Comptage et détection des billets de banque de toutes origines, y compris l’Euro
· CDA-filtre automatique du contrôle des billets, réglage par une touche de la devise à détecter 

· Vitesse de comptage variable 800/1000/1200/1500 billets par minute
· Fonction d’ajout et mode mise en lots variable 
· Détection complexe des billets:

· Détection UV (PRO 100 U, PRO 100 UM)
· Détection MG (PRO 100 UM)
· Détection dimmensionnelle
· Détection densité optique du papier et billets doubles
· Réglage du niveau de sensibilité des senseurs
· Affichage des messages d’erreur ainsi qu’un signal sonore si un billet suspect est détecté
· Ecran LCD brillant et contraste
· Description textuelle des erreurs sur l’écran
· Horloge et calendrier intégrés

· Stabilisateur de la tension intégré

· Construction mécanique renforcée
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Grâce au mode de mise en lots il est possible de compter le nombre préselectionné (défini) de billets dans chaque liasse. Clavier numérique 0-9 est utilisé pour introduire les valeurs numériques dans le mode mise en liasses lors du comptage.
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PRO 100 vous propose une sélection du début de comptage automatique ou manuel. Si le départ est manuel, il est possible d’aligner les billets avec les guides réglables d’alignement des billets.
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Sur l’écran LCD brillant et contraste, les résultats du comptage sont bien vu sous n’importe quelle lumière. La gestion des fonctions est facile et intuitivement claire.
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Les limiteurs et les particularités de la construction du tract contribuent à un bon posement des billets dans le bac de réception. Les compteuses de la série PRO 100 comptent parfetement bien  les billets de toute qualité.
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Sélection des devises préprogrammées (EURO, USD, RUR) se fait par un simple appui. CDA-filtre automatique de contrôle des devises permet d’obtenir une détection plus fine et plus efficace. CDA-filtre règle automatiquement tous les senseurs pour le contrôle de la devise sélectionnée et tient compte de la spécificité des paramètres de sécurité de la devise sélectionnée. CDA-filtre permet de réduire le nombre d'erreurs au cours du comptage et de détecter les faux billets avec plus de fiabilité. Il est possible de compter les billets sans avoir à sélectionner la devise en cours. Dans ce cas les billets sont contrôlés selon des paramètres moyens.
[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]



[image: image33.jpg]


Choix des fonctions s’effectue par l’appui sur les touches du panneau de commande. Le panneau tactile assure une longue période de travail de la machine et exclut le blocage des touches. L’ossature mono-bloque hermétique empêche la pénétration de la poussière ou du liquide dans le bloc de contrôle et augmente la longévité de la machine. 
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Grâce à un bon placement du bouton qui se trouve sur le coté dessus de la machine PRO 100, il est facile de régler l'épaisseur et d’améliorer l’introduction des billets durant le comptage à l’aide d’une pièce de monnaie.
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Poignée de transport métallique permet de déplacer la compteuse sans risque de cassement de la poignée et de chute de la machine. Lors du travail sur la machine la poigné se place commodement dans une niche spéciale.
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Choix de la vitesse du comptage 1500/1200/1000/800 billets par minute permet de régler la machine de compter les billets de différents états, les neufs aussi bien que les usés.
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Si un billet suspect est détecté, un message d’erreur avec une description détaillée de la cause d’arrêt du comptage et du remède apparaît sur l’écran.
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Sur le corps arrière de la machine il y a un port RS-232 pour la connection à un système automatisé de traitement de l’encaisse et une prise de raccordement de l’écran externe
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Le stabilisateur de la tension de consommation intégré permet de compter les billets sans à-coups s’il y a des chutes de tension ou si l’alimentation est instable de 90 V jusqu’à 250 V. C’est-à-dire, lors d'une chute brusque de tension, il n’y a pas de dysfonctionnement de l'appareil et le comptage sans arrêt et infaillible se passe dans tous les modes de travail et à grande vitesse 1500 billets / min. Les informations s’affichent, l'écran ne clignote pas et les résultats ne réinitialise pas.
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Construction mécanique renforsée permet de compter tout volume de l’encaisse. Les compteuse de billets de la série PRO 100 sont utilisées succèssivement dans les caisses de comptage des banques.

Dans le mode veille l'horloge et le calendrier s’allument.
	► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRO 100 série

	Modèle de la compteuse
	PRO 100           PRO 100U           PRO 100UM

	Vitesse de comptage, billets/min
	800/1000/1200/1500

	Détection densité optique du papier et billets doubles
	     +                            +                         +

	Détection dimensionnelle
	     +                            +                         +

	Détection UV
	     -                             +                         +

	Détection MG
	     -                             -                          + (EUR, USD, RUR)

	Dimensions des billets, mm
	40x110–100x190

	Capacité du bac de départ / de réception, billets
	600 / 300

	Mise en lots, billets
	préprogrammé ou variable 1-999

	Alimentation, V/Hz
	100-250/50-60

	Poids, kg
	5,5

	Dimensions, mm
	270x235x240





Guides d’alignement des billets élargies permettent de placer jusqu’à 600 billets dans le bac de départ




















Le niveau de sensibilité de senseurs est facilement réglé pour la devise et la qualité des billets


Densité optique – 9 niveaux


Détection dimenzionnelle – 7 niveaux


Détection UV – 9 niveaux, s’installe indépendemment pour chaque devise


Détection MG – 9 niveaux, s’installe indépendemment pour chaque devise








